
1-vägsuttag med inbyggd timer 1-pol, nu med 230V/16A. 
Tidsintervall 15 min – 8 h. Lysdiod indikerar timerns status 
och nedräkningstid. Ställ in tidsintervall genom att hålla 
in tryckknappen ett visst antal sekunder för att aktivera 
programmeringsläge. IP20- och IK03-klassad. För infällt 
montage. Skruvanslutning. 

TIMER 1-VÄGSUTTAG 
230V/16A
Kraftull insats 16A

Produktblad

Kundsupport 
info@elko.se | Tel 08-449 27 27

E-nr Utförande Färg

18 899 00 Timer/1-vägsuttag RS rv

18 899 01 Timer/1-vägsuttag Plus fv

18 899 02 Timer/1-vägsuttag Plus sv

Nyhet!

Tidsinställning
Nedräkningstitid aktiveras genom att trycka en 
gång på tryckknappen, och antalet tryck ger en 
dedikerad nedräkningstid, totalt 6 val av tids-
intervall). Timern kan avbrytas genom ett nytt 
tryck på knappen. En lysdiod indikerar timerns 
status och nedräkningstid som har ställts in vid 
idrifttagningen. 
 
Mått 72x41 mm, montagedjup 31,55 mm.  
Certifierad med NEMKO, SEMKO, FIMKO, CE.


