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Hur byter man limark? 
Limarken bör bytas med 3 veckors intervall för att limmet ska bibehålla sin klibbighet. 
Lossa bottenplattan genom att dra ut metallknoppen på kortsidan. Därefter kan de använda 
limarken dras neråt i sina spår. Dra av skyddspappren på nya limark och stick upp dem i spåren 
mitt i Insektsdödaren. Lås fast limarken med metallöglorna i nederkant av spåren. 
Montera tillbaka bottenplattan.
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Kuinka liima-arkki vaihdetaan? 
Liima-arkki tulee vaihtaa 3 viikon välein, jotta hyönteiset jäävät kiinni liimaan. Irrota pohjalevy 
vetämällä ulos lyhyen sivun metallinuppi. Vedä liima-arkin suojapaperit irti ja laita liima-arkki 
hyönteistappajan keskellä oleviin uriin. Lukitse liima-arkki kiinni urien alareunan metallikielekkeillä. 
Asenna pohjalevy sitten takaisin.
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Hvordan skifter man klæbepapir/limark? 
Klæbepapirerne/limarkene bør skiftes hver 3. uge/uke for at sikre klæbeevnen. Løsn bundpladen 
ved at trække metalknoppen på tværsiden/ kortsiden ud. Fjern beskyttelsesarkene fra klæbe-
papirerne/limarkene og stik dem op i rillerne midt på insektdræberen/dreperen. 
Lås klæbepapirerne/limarkene fast med metaløjerne/metallhektene forneden/nederst på rillerne. 
Montér derefter bundpladen igen.
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