
Ta kontroll över din
värmeförbrukning med

Gnosjö Klimatprodukters
nya WiFi-termostat



Oljeradiator
med elektronisk WiFi-termostat och konvektor

Radiatorn är fylld med miljövänlig olja och har kon-
vektorer på baksidan. Oljan fungerar som stabilisator 
och ger jämn värme över hela radiatorytan. Radiatorn 
är försedd med elektronisk termostat som håller en 
behaglig värmenivå, vilket spar energi. Termostaten 
är otroligt noggrann med en exakthetsavvikelse på 
+/- 0,2°. Den är försedd med WiFi-termostat och 

överhettningsskydd. Radiatorn är helt ljudlös och lukt-
fri. Radiatorn bränner ej damm och blir då det per-
fekta miljövänliga valet för astmatiker och allergiker. 
Radiatorn levereras i både 230V och 400V. 400V 
levereras med väggfäste och anslutningssladd, 230V 
levereras med väggfäste, golvfäste, 1,5 meter sladd 
med stickpropp. Kapslingsklass IP21. 

Beskrivning
Sänk dina energikostnder genom att börja använda 

GKP:s nya oljeradiator med WiFi-termostat. Detta gör du 
enkelt genom vår WiFi-app där du får full kontroll på din 

temperatur i hemmet. Produkten ansluts snabbt till ditt 
befintliga WiFi-nätverk och blir en del av ditt smarta hem. 

Inga abonnemangskostnader tillkommer.

Gnosjö Klimatprodukter AB, Box 162, 335 24 Gnosjö
Besöksadress: Mobäcksvägen, 335 32 Gnosjö. Telefon 0370-33 21 00

E-mail: info@gkp.se. Hemsida: www.gkp.se 

Mått i mm Vikt

Artikel EAN-nr Volt Watt H+L mm kg

2080.100 7 317 122 080 104 230 1000 600x1140 17,0

2081.100 7 317 122 081 101 230 700 600x900 14,0

2082.100 7 317 122 082 108 230 600 300x1140 9,0

2083.100 7 317 122 083 105 230 400 300x900 7,0

2084.100 7 317 122 084 102 230 1250 600x1380 20,0

2085.100 7 317 122 085 109 230 500 600x660 11,0

2086.100 7 317 122 086 106 230 350 600x660 11,0

2087.100 7 317 122 087 103 230 800 300x1380 11,0

2090.100 7 317 122 090 103 400 1000 600x1140 17,0

2091.100 7 317 122 091 100 400 700 600x900 14,0

2092.100 7 317 122 092 107 400 600 300x1140 9,0

2093.100 7 317 122 093 104 400 400 300x900 7,0

2094.100 7 317 122 094 101 400 1250 600x1380 20,0

2095.100 7 317 122 095 108 400 500 600x660 11,0

2096.100 7 317 122 096 105 400 350 600x660 11,0

2097.100 7 317 122 097 102 400 800 300x1380 11,0
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