
Läggnings-
ins t r u k t i o n

T E X T I L A  G O L V

1.  Mät upp rummets samtliga väggar. Utgå från de längsta måtten vid 
  beställning av matta, lägg till 5 cm.

2.  Ta bort golvlister för bästa resultat.

3.  Gör rent undergolvet från limrester, damm med mera.

4.  Sätt dubbelhäftande tejp runt om samtliga väggar, ca 5mm ifrån 
  väggen. Se till att tejpen fastnat i undergolvet.

5. Om väggarna är raka lägg ut mattan mot dessa. Dra bort tejpen och 
  fäst mattan. Om inte följ anvisning nedan.

6.  Börja lägga mattan mot en vägg. Låt mattan gå upp en bit mot 
  väggen. Dra bort skyddsfilmen på denna sida och fäst mattan mot 
  tejpen. Pressa ner skarven mellan vägg och golv med till exempel  
 en spackelspade eller liknande. 

7.  Vinkla kniven 45 grader och skär av mattan längs väggen, använd 
  mattkniv med vassa blad.

8.  Gör om procedur 6 och 7 vid sidoväggarna mot första väggen.  
 Avsluta med väggen mitt emot. Viktigt att man pressar ut mattan 
 mot respektive vägg innan man fäster mot tejpen för att släta ut 
  bubblor i mattan.

9.  Lämna ett utrymme på 2-3 mm mellan vägg och matta. Sätt på  
 lister, dammsug och möblera.
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