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FORBEREDANDE INFORMATION

LOSA PROFILER

PLACERING AV LUCKORNA
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HS 2 (6vre sparprofil)
38 mm bred.
Anvéands till 1-delade partier med

férlangda skenor, samt till fasta partier.

HS 3 (6vre sparprofil)
55 mm bred.
Anvénds till 2- och 3-delade partier.

HS 4 (6vre sparprofil)
80,5 mm bred.
Anvénds till 4-delade partier.

HS 2 (nedre sparprofil, utomhus)
70 mm bred, 25 mm hog.
Anvénds till 1-delade partier med

férlangda skenor, samt till fasta partier.

BS 3 (nedre sparprofil, utomhus)
88 mm bred, 25 mm hog.
Anvénds till 2- och 3-delade partier.

BS 4 (nedre sparprofil, utomhus)
113,5 mm bred, 25 mm hog.
Anvénds till 4-delade partier.

VAH (vaggprofil, sidoprofil)
Vaggprofilen monteras vertikalt mellan
sprojsprofilerna.

Partierna kan éppnas bade fran véanster och héger.

VANSTEROPPNAT PARTI,
3-DELAT —
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HOGEROPPNAT PARTI, .
3-DELAT §  S—
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PARTIBREDD

2-DELAT PARTI, B = 69 MM
STOLPBREDD 56 MM

3-DELAT PARTI, B = 94 MM
STOLPBREDD 81 MM

4-DELAT PARTI, B = 119,5 MM
STOLPBREDD 106,5 MM
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H MONTERING AV SKJUTBARA PARTIER

° Underlaget

Kontrollera att underlag och bérlina ar jamna
och vagréata, samt att det ar ratt avstand (+ 3
mm) mellan dem. Anvand med férdel langt
vattenpass och mattband.

e Placera nedre sparprofilen
Ladgg den nedre sparprofilen pa plats. Var
noga med att vénda profilen ratt, da
draneringshalen ska vara utat.
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e Borra och skruva profilen pa plats
Forborra profilen med cirka 60 cm mellanrum
for infastningsskruven. Skruva fast profilen.

Borr: 5 mm.
Skruv; Torx 4,8 x 40 mm med neoprenebricka.

Sy

60 cm | 60 cm

o Placera évre sparprofilen
Anvand ett langt vattenpass, eller ta hjalp av
véggprofilen, for att loda in sparprofilerna.
Den &vre sparskenan fast pa samma sétt som
den nedre sparskenan.

e T&ta sparprofilen
T&ta den nedre sparprofilens dndar med
fogmassa mot stolpe/védgg. Montera sidopro-

filerna medan fogmassan ar fuktig, se punkt 7.
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Stéll luckorna pa plats

Pa foljesedeln star det om partiet &r vanster-
eller hdgeréppnat. Pa sidan 1 finns en
dversiktsbild hur de ska sta. Stick forst in
ovansidan av luckan, pa plats i den 6vre
sparskenan. Sénk sedan ned dérren med ratt
spar pa bottenprofilen.

OBS! Dérrarna maste stéllas omlott redan fran bérjan.

Fast vaggprofilerna

Kontrollera att stolpen/ védggen ar i lod.
Forborra for cirka 4 skruv/profil. En skruv ska
vara néra handtaget. Bérja med att fasta en
skruv néra respektive dnda pa profilen.
Provstang partiet och se till att luckan garin i
véggprofilen centrerat. Fést sedan de 6vrig
skruvarna. Stang luckorna och kontrollera att
de lodréta profilerna profilerna &r parallella.

OBS! Behdver luckorna justeras, lossar man nedre
sparskenan och pallar under med brickor. Dessa féljer inte
med leveransen.

Borr: 5 mm.

Skruv: 4,3 x 28 mm.
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HVF-PARTI

Fasta HVF-partier anvands till rektangulara eller
kilformade fonster. Profilen har en
utstickande flans.

Borra genom flansen pa lampliga stéllen. Fast
partiet med skruv genom profilen in i karmen.

OBS! Profilen 6verbygger karmen med 21 mm. Fénstrets
verkliga storlek & 24 mm stSrre runt om &n inbyggnadsmattet.

Borr 5 mm.
Skruv: 4,3 x 28 mm.

content rights reserved. All product names, logos, considered accurate at the time of publication, but
and brands are property of their respective owners. may be subject to revision. v180228

Copyright ©2017 Bygghemma Sverige AB. Original @ Information contained within this document was landskap_manual-stadig




——T

DORRSNAPPE

FONSTERSNAPPE
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a Rengér profilen
Tvatta dérrprofilen (med servetten) dér

handtaget

ska sitta.
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Cleaner Sachet
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e Kontrollera montaget
Kontrollera att partiet &r centrerat innan

limning av

Tryck fast

handtaget pabérjas.

Tryck handtaget pa plats. Styr mot
véggprofilen.
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Dra loss
Dra loss frontstycket genom att dra det rakt

uppat.

Skruva fast

Nar handtaget ar limmat, vanta (minst 2 men)
helst 24 timmar. Skruva sedan fast det med de
sjarborrande skruven.

VAGGPROFIL

BORRQA INOM DETTA
OMRADE, 24 MM
24 mm
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BORSTLIST

Passa in

Passa in frontstycken och limma
andférslutningarna.

Klart!
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