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MONTERINGSANVISNING

RSK nummer 8756832-834, 8756849, 8756958-959, 8756968

Ortofta Handdukstork

Grundversion med NH-ventil - Kombidrift alt.1. - Elversion

De angivna matten &r endast avsedda for att kunna forbereda ev. kortlingar, rér och elframdragningar.
Handdukstorken ska monteras av behdrig VVS/EL-installatér.

0BS! BORRA ALDRIG HAL | VAGGEN UTAN ATT FORST HA KONTROLLERAT MATTEN PA DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre mattdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om forborming skett utan att ha métt pa det aktuella exemplaret.
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F . "Denna produkt iir anpassad till branschregler Sciker Vatteninstallation.
’ = Nordhem garanterar produktens funktion om branschreglerna och
i monteringsanvisningen foljs."”
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MONTERING.
Se till att monteringen av hand-
dukstorken sker pa lamplig
hojd fran golvet.
Tank pa brannskaderisken!
Réranslutningarna nerat och
luftningsnippeln uppat.

@Skruva fast de fyra gangade

styrtapparna “B” (se Bild 2)
i fastdonet som sitter pa
handdukstorken.

Mat c/c - matten mellan

de olika styrtapparna, bade i
sidled och hojdled. Anvand
dessa matt och borra ev. fyra
hal i vdggen. Fast hylsorna “A”
med skruv.
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OBS! Denna handdukstork far EJ kopplas pa VVVC-system. Ventil och elpatron kan monteras spegelvant.

@ Handdukstorken ska fastas i en

massiv konstruktion, t ex i regel,
betong eller i sarskild konstruk-
tionsdetalj. Skruvinfastningar
far inte utforas enbart i vagg-
skivan. Tatskiktet maste ater-
stallas noga. (Se Bild 3). Halet
far ej borras sa djupt att silikon
kan pressas igenom kortlingen.
Vid trdvagg med vatrumsskiva
aterstalls tatskiktet igenom att
lagga silikon i hdlet innan

skruv monteras. Vid betongvagg
aterstalls tatskiktet med

silikon bade innan pluggen och
sedan innan skruven monteras.

@ Lyft upp handdukstorken pa

plats. Fixera styrtapparna
“B”med lasskruvarna “C”
som skruvas in i hylsorna “A”.
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C/C= 368 mm C/C= 468 mm C/C= 368 mm C/C= 468 mm
B = 400 mm B = 500 mm B = 400mm B = 500mm
H1 = 780 mm H1 = 780 mm H1 = 1210 mm H1 = 1210 mm
H2 = 900 mm H2 = 900 mm H2 = 1330 mm H2 = 1330 mm
H3 = 110 mm H3 = 110 mm H3 = 110mm H3 = 110mm
H4 = 620 mm H4 = 620 mm H4 = 1050 mm H4 = 1050 mm
H5 = 125 mm H5 = 125 mm H5 = 145 mm H5 = 145mm

@ Nar vattnet r anslutet och/

eller elanslutningen ar klar och
handdukstorken &r fylld med
vatska, ska den testkoras.

Efter 1 timmes korning ska
luftskruven 6ppnas for att
sldppa ut ev. luft eller dvertryck.
OBS! Skydda dig mot brann-
skador fran ev. stank.

Skruva sedan at luftnings-
ventilen.

Eftersom varmen fordelas i handdukstorken med sjélvcirkulation kommer i elversionen de tva nedersta roren att halla Iagre temperatur &n resten av handdukstorken.
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