
Geberit iCon sidoelement

Sida 1 Geberit iCon sidoelement

Exempelbild

EGENSKAPER

• FSC™ C134279-certifierad

• Väggmonterad

• Med ett flyttbart hyllplan

• Fukttålig

• Levereras förmonterad

TEKNISKA DATA

Material Tätt försluten spånplatta med 

tre skikt

LEVERANSOMFATTNING

• Sidoskåp

• Infästningsmaterial

TILLBEHÖR

• Geberit handdukskrokar

INFO

• Sidoelement med djup 24,5 cm endast för Geberit iCon 

underskåp för handfat, med en dörr

• Sidoelement med djup 27.3 cm endast för Geberit iCon 

underskåp för handfat, med en låda

502.324.01.1 8892219 Vit / Lackerad högglansig 37 40 24.5 21

502.324.01.3 * 8892220 Vit / Lackerad matt 37 40 24.5 21

502.324.JH.1 8892221 Ek / Trästruktur melamin 37 40 24.5 21

502.324.JK.1 8892222 Lava / Lackerad matt 37 40 24.5 21
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Sida 2 Skapat med Geberit produktdata - 15/01/2025 Geberit iCon sidoelement

502.324.JL.1 * 8892223 Sandgrå / Lackerad högglansig 37 40 24.5 21

502.324.JR.1 * 8892224 Valnöt hickory / Trästruktur melamin 37 40 24.5 21

502.325.01.1 8892225 Vit / Lackerad högglansig 37 40 27.3 24

502.325.01.3 * 8892226 Vit / Lackerad matt 37 40 27.3 24

502.325.JH.1 8892227 Ek / Trästruktur melamin 37 40 27.3 24

502.325.JK.1 8892228 Lava / Lackerad matt 37 40 27.3 24

502.325.JL.1 * 8892229 Sandgrå / Lackerad högglansig 37 40 27.3 24

502.325.JR.1 * 8892230 Valnöt hickory / Trästruktur melamin 37 40 27.3 24

* Orderrelaterad produktion
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