
är att veta
trygghet

är att veta
Brand ste gen räddar det du älskar mest av allt

Folder Brandstege-ver 3   1 03-04-16, 15.10.05



Certifi erade brandstegar till vil lor, 
bostads- och kon tors fast ig he ter
Färdiga moduler som kan mon te ras på alla ty per av hus och fa sa der.

Dra ut sprinten

Färdig att använda

Fäll ut stegen

Så här mäter du hur lång stege du behöver
    Stegens          Längdkombinationer             Toppbeslag           Skarvsats
    längd (m)                                                                    med sprint
   3,60 m             1,80 + 1,80 m                                          1                                 1
   3,90 m             1,80 + 2,10 m                                          1                                 1
   4,20 m             2,10 + 2,10 m                                         1                                 1
   4,50 m             2,10 + 2,40 m                                          1                                 1
   4,80 m             2,40 + 2,40 m                                          1                                 1
   5,40 m             1,80 + 1,80 + 1,80 m                             1                                 2
   5,70 m             1,80 + 1,80 + 2,10 m                            1                                 2
   6,00 m             1,80 + 2,10 + 2,10 m                             1                                 2
   6,30 m             2,10 + 2,10 + 2,10 m                             1                                 2
   6,60 m             2,10 + 2,10 + 2,40 m                            1                                 2
   6,90 m             2,10 + 2,40 + 2,40 m                             1                                 2
   7,20 m             2,40 + 2,40 + 2,40 m                             1                                 2
   7,50 m             1,80 + 1,80 + 1,80 + 2,10 m                1                                 3
   7,80 m             1,80 + 1,80 + 1,80 + 2,40 m                1                                 3
   8,10 m             1,80 + 2,10 + 2,10 + 2,10 m                1                                 3
   8,40 m             2,10 + 2,10 + 2,10 + 2,10 m                1                                 3
   8,70 m             2,10 + 2,10 + 2,10 + 2,40 m                1                                 3
   9,00 m             2,10 + 2,10 + 2,40 + 2,40 m                1                                 3
   9,30 m             2,10 + 2,40 + 2,40 + 2,40 m                1                                 3
   9,60 m             2,40 + 2,40 + 2,40 + 2,40 m                1                                 3

Vid större objekt kan speciallängder levereras.

Lathund för olika längdkombinationer 
1)   Mät längden från strax över mitten på sidan av fönst-

 ret och ner till cirka 0,6 - 1 meter över marken. Välj 
därefter den längdkombinationen som passar bäst 
för ditt hus.

2)   Sammanfoga modulerna till färdig längd.
3)   Fäst toppbeslag och sprint till stegen.
4)   Fäst brandstegen högst upp.
5)   Se till att stegen hänger lodrätt och fäst den i väg gen 

(an vänd väggavståndsbracketter på ojämn vägg).

Så här monterar du Zarges brandstege

1)

3)
2)

4)
5)

Återförsäljare

    Artikelnr          Benämning
   513180            Brandstege l=1,8 m
   513210            Brandstege l=2,1 m
   513240            Brandstege l=2,4 m

Tillbehör (obligatoriska)
    Artikelnr          Benämning
   513011            Toppbeslag med sprint
   513000            Skarvsats

Övriga tillbehör
    Artikelnr          Benämning
   513012            Skarvsats inkl. mellanstation
   513003            Väggavstånds bracket 5cm
   513004            Väggavstånds bracket 8cm
   513005            Väggavstånds bracket 12cm
   513006            Väggavstånds bracket 15cm
   513017            Säkerhetssele
   513002            Utstigningsplattform 25x60 cm

2)
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