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Modell Reglering Kapsling Effekt (W) Ström 
(A)

Värmeområde (m²)
Utomhus / Inomhus

Värmespridning 21˚C 
2m    /    4m    /    6m

Dimensioner (cm)
L X B X H

Vikt 
(kg)

Opranic Nova 14T Thermostat IP34 1400 6,1 10 / 14 28,0 24,0 22,5 75,5 x 11,3 x 19,0 3,0

Opranic Nova 18T Thermostat IP34 1800 7,9 12 / 18 29,5 24,5 23,5 88,0 x 11,3 x 19,0 3,5

Opranic Nova 23T Thermostat IP34 2300 10,0 16 / 23 33,5 26,0 24,0 88,0 x 11,3 x 19,0 3,5

Opranic Nova 23R Fjärkontroll IP34 1400 - 2300W 10,0 10 / 23 33,5 26,0 24,0 88,0 x 11,3 x 19,0 3,6

Spänning: 230 - 240 Volt - Färg: Brons - Garanti: 2år - Brinntid: 6 000 timmar

Miljövänlig & hälsosam infravärme
Opranic infravärme teknik som värmer som solens 
strålar. Den frånger sig ett mjukt vilsamt orange sken 
och har ett betydligt mjukare ljus jämfört med halogen 
värmare. Den värmer objekt direkt utan att värma upp 
luften i miljön vilket undviker energislöseri samt behåller 
luftfuktigheten. 

Mellanvågs strålningen är avslappnande och har en 
stimulerande effekt på blodcirkulationen. Används 
inomhus eller utomhus (klarar regn, IP34 godkänd). 
Med hjälp av den inbyggda termostaten eller med 
fjärrkontrollen ställer man enkelt in önskad temperatur 
och får en jämn och behaglig värme.

- Effektivast och senaste infratekniken
- IP34 certifierad (klarar strilande regn)

- Styrs med termostat eller fjärrkontroll
- Upp till 80 % effektivare än traditionella värmesystem

- Värmer personer och föremål - inte luften
- Bränner inte luftpartiklar och förbrukar inte syre

- Ger en mjuk och behaglig värme
- Byggd i aluminium för längsta hållbarhet

- 96 % av energin omvandlas till värme
- 3 - 5 gånger billigare och effektivare än gasolvärme

Värmer som Solen!


