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Svensktillverkat

NYHET!
ÖCKERÖ STAKETSTOLPAR
- Enkelt att montera
- Underhållsfritt
- Flexibelt
- Svensktillverkat
 



1. Förankra stolparna i underlaget, antingen med den 
dolda stolpskon eller i marken med en betongplint eller en 
standard 71x71 mm jordankare. Öckerös stolpar passar 
även JABOs övriga sortiment av stolpskor 71x71 mm.

Nyheten Öckerö är en svensktillverkad stolpserie i 1,5 mm varmgalvad plåt med enkel montering och 

nästintill obegränsade möjligheter tack vare systemets tre olika stolphöjder.  Stolparna mäter 70x70 

mm och har laserskurna hål som passar 45x45 mm virke. Montera med tryckimpregnerade reglar 

eller måla/lasera obehandlat virke innan montering för underhållsfritt och stilrent staket i många år. 

Systemet finns i 3 olika höjder och innefattar hörnstolpe, mellanstolpe, T-stolpe och ändstolpe. 

Öckerö staketstolpe
Bygg staket eller skapa avskärmning – bara fantasin sätter gränser

• Enkelt att montera

• Svensktillverkat

• Underhållsfritt

• Flexibelt i 3 höjder:

 - 1100 mm

 - 1480 mm

 - 1770 mm

Flexibelt och enkelt att montera

Unikt fäste för
 överliggare

Stabil montering med 
dold stolpsko

Laserskurna fästen och 
öppningar i 47x47mm

Passar standardregel 
45x45 mm

Svensktillverkat
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Vi reserverar oss för ev. tryckfel.terförsäljare. 

2. Använd 45x45 mm träreglar i tryckimpregnerat virke 
alternativt lasera/måla obehandlade reglar innan monte-
ring.Vik ner flikarna på stolpen och skruva fast träregeln 
underifrån med hjälp av skruvdragare. Vid hörn används 
hörnstolpe och reglarna kapas 45o.

3. Avsluta med att montera stolphatt eller en överliggare 
på staketet med hjälp av det unika fästet.


