Installations- och anvdndningsmanual

Andorra, Sevilla, Delia, Cadiz & Maldorra

Baste Kund,

Tack for att Ni valde en kamin fran Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er
manga ar av trivsel och varme.

For att f& optimal livslangd &r det viktigt att félja bade monteringsinstruktioner och
eldningsanvisningar. Nar dessa foljs kommer kaminen skapa trivsel och fungera
optimalt lange.

Féljs inte instruktionerna galler inte garantin. Darfoér &r det viktigt att Ni laser genom
dem noga. Instruktionerna kommer med kaminen och ligger inne i eldstaden. Saknas
dessa kontakta omedelbart aterforsaljaren.

Vi 6nskar Er lycka till med Er nya kamin och har ni fragor vg kontakta aterforsaljaren.

Tillverkare:
Thorma Vyroba, ks
Savolska cesta 1
96801 Filakavo
Sloavkia

Exklusiv distributor i Sverige:
Kaminmexperten Sverige AB
Sjoakravagen 25
56431 Bankeryd
+46 36 2906400
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FOR ATT GARANTIN SKA GAL_!.A MASTE MONTERINGS- OCH
ELDNINGSINSTRUKTIONER FOLJAS!
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Testad i enlighet med DIN EN 13240, § 15a B-VG, testrapporter nr RRF - 40 09 1930

1. Installationssanvisningar

Kaminen levereras monterad och firdig for anslutning. Den skall anslutas med rér till husets
befintliga skorsten eller toppmonterad modulskorsten av stal. Anslutningsrér till befintlig
skorsten bor ordnas sé kort, rakt, horisontellt eller litt stigande som méjligt. Kopplingar ska
tatas.

I bakkant pa kaminen finns sotlucka som underlittar rengérning av eldstadens dvre utrymme.
Demontera kaminens bakre konvektionsplétar for att synliggora sotluckan. Det finns
mdjlighet att komplettera kaminen (avser Sevilla, Cadiz och Delia) med viirmelagringssten.
Stenen placeras i utrymmet ovanfor eldstaden. Demontera kaminens bakre plat och placera
stenarna i utrymmet runt rékutgéngen. Vid bakanslutning justeras stenarna pa plats.

Nationella och europeiska standarder och foreskrifter, lokala och byggrittsliga foreskrifter
sdsom brandbestdmmelser ska uppfyllas. Underritta dirfor i forvig er lokala sotarméstare.
Han ska sékerstilla att det finns tillrickligt med Iuft till forbrinningen. Det giller speciellt vid
tattslutande fonster och dorrar.

Kontrollera fore montage att underkonstruktionens birighet star emot vikten hos din
braskamin. Vid otillrécklig birighet maste limpliga atgirder vidtas (t.ex. plattliggning for
lastfordelning) for att denna skall uppnas.

2. Allmiinna sikerhetsanvisningar

Genom forbrénning av brinsle frigérs virmeenergi , vilket leder till en betydande
uppvirmning av kaminens ytor, eldstadslucka, luckhandtag och reglagegrepp, glas, rékroren
och eventuellt ugnsfronten. Beréring av dessa delar utan limpliga skyddsklider och
utrustning (vdrmebestindiga handskar eller annat skydd) skall undvikas. Uppmérksamma
barn noga om dessa risker, och héll dem borta fran eldstaden under dess anviindande.

3. Tillatna brinslen

Tillatna brinslen 4r vedtrd med en lingd av ca 30 cm och en omkrets pa 10 cm och
brunkolsbriketter. Enbart ved som lufttorkats far anvindas.

Forbranning av avfall, sarskilt plast, &r forbjuden. Dessutom skadar det spis och skorsten, och
kan orsaka hilsoproblem samt leda till klagomal frén grannar om délig lukt. Lufttorkad ved
med hogst 20% vatten fas med torktider pa minst ett (barrved) eller tvé ar (Isvved).

Tréd dr inget lingsamt brinnande brinsle, varfor nattlig virmning av bostaden med ved ir inte
majlig.

4. Uppvirmning

Det dr oundvikligt att en stérande lukt genom torkning av skyddsfirg uppstar vid de forsta
eldningarna. Denna frsvinner emellertid efter en kort tids uppvérmning. Vid antdndningen
bér rummet vara vél ventilerat. En snabb passage genom upphettningfasen 4r viktig, eftersom
hégre utslippsnivéer kan férekomma vid operativa fel. Sa snart som antindningsmaterialet
forbrannts, appliceras ytterligare brinsle.



Anviind aldrig alkohol, bensin eller andra brédnnbara vitskor vid antdndning. En antdndning
bor alltid géras med en pappersbit , spantved och sma méngder brinsle. Vid antindningsfasen
skall primér- och sekundérluft tillforas ugnen. Dérefter spirras priméirluften och
{orbranningen kontrolleras genom den Gvre och undre sekundérluften. Limna inte spisen utan
uppsikt under denna forbranningsfas.

5. Drift av flera eldstider

Vid drift av flera eldstader i ett rum eller i en bostad ska det sérjas for tillriicklig
forbranningslutt.

6. Uppvirmning under évergangsperioden

Under 6vergingsperioden, dvs vid hdgre utvindiga temperaturer, kan den plotsliga
temperaturhdjningen som uppstar leda till stérningar i skorstenens drag, s att rékgaserna inte
helt dras bort. Da ska eldstaden fyllas med mindre mangder ved och lufttillfsrsel skall vara
hdgre sé att bréinslet forbriinns snabbare (med flambildning) och skorstensdraget ddrmed
stabiliseras. Askan bér réras om mer forsiktigt for att undvika hinder i glodbzdden.

7. Rengiring och kontroll

Braskaminer, rokgasvigar och rokror bor undersiékas arligen — och kanske dnnu oftare, till
exempel efter rengdring av skorstenen — med avseende pa avlagringar, och rengéras vid
behov. Skorstenen bér dessutom regelbundet rengéras av sotare. Din ansvarige sotarmistare
tillhandahaller information om nédviindiga intervall. Braskaminen bér kontrolleras arligen av
en specialist.

8. Byggnadssiitt

Vid braskaminer med sjdlvstingande luckor, dr anslutning till en skorsten som redan anvinds
for andra kaminer och eldhérdar &r i vissa fall méjlig. Kontakta er sotare for mer information.

9. Forbrinningsluft

Eftersom braskaminer &r luftrumsberoende eldstdder, som himtar sin forbranningsluft fran
rummet dér den stillts upp maste den ansvarige sérja for att denna ir tillricklig. Vid titade
fonster och dérrar, till exempel i samband med energibesparande atgirder, 4r det miligt att
friskluftstillforseln inte ldngre sikerstills, varfor braskaminens dragférhallanden kan
paverkas. Detta kan paverka ditt vilbefinnande och eventuellt din sikerhet. Vid behov maste
det sorjas for ytterligare frisklufistillfdrsel, t.ex. genom inbyggnad av ett luftspjll i nirheten
av spisen eller installation av extern tilluft. I synnerhet maste det sikerstillas, att ngdvindiga
forbrianningsluftledningar hélls $ppna under eldstadens drift. Kapor for uppsugning av
avdunstningar som installeras i rummet tillsammans med eldstaden kan ha negativ inverkan
pé kaminens funktion (t.ex. kiksfldkt), och bor dirfor inte anviindas samtidigt som kaminen.

10. Brandskydd

Avstand till brinnbart material och mébler

For att garantera tillrickligt brandkydd skall ett minsta avstand pa 15 cm bakat och 25 cm till
briannbart material och mébler hallas.

Brandskvdd i strilningsomradet




Inget brannbart material eller mébler far placeras inom ett avstand p4 pa 80 cm fran glaset.

Brandskydd utom stralskvddsomradet

Légsta avstand till brannbart material och mébler anges pa kaminen, och fir inte underskridas.

Golv

Golv av brénnbart material ska skyddas frdn eldoppningar hos eldstider for fast brinsle
genom en beldggning av icke brannbart material. Beldggningen maste striicka sig minst 30 cm
framét och 10 em i sidled fréan frén eldoppningen.

11. Reservdelar

Anvind endast reservdelar som uttryckligen tillits eller tillhandah&lles av
tillverkaren. Kontakta din fackhandlare vid behov.

Eldstidderna far inte findras!
12. Anvisning vid soteld

Vid anvindning av fel eller alltfor fuktigt briinsle, kan soteld uppsta beroende pa avlagringar
i skorstenen. Shut omedelbart ugnens samtliga luftventiler och informera brandkaren. Lat en
fackman kontrollera skorstenen med avseende pa sprickor resp. lackage efter utbranning av
skorstenen.

13. Nominellvirmeeffekt, forbrinningsluftsinstillningar och forbrinningstid

Ugnens nominella virmeeffekt uppgar till 7,5 kW. Den uppnés vid ett ligsta pumptryck av 12

Brinsle Ved Brunkolsbriketter
(Léingd 25 cm, omkrets 30 em)

Max. ilforselmingd 23 kgeller2st 20kgeller3st

Luftpjall  Zmméppen  oppen
Férbrinningstid ca 1,0 st ca 1,0 tim.
= il W— il

Vid drift med trd bor spjillet vara sa instillt (dras 7 mm i riktingen mot sig) att
primérlufistillforseln helt sluts och sekundérluftstillférseln dr Sppen 7 mm. Vid drift med
brunkolsbriketter bor spjillet (helt utdraget) vara instillt sa att tillforseln av bade primér- och
sekundérluft &r helt 6ppen. Luftrspjéllet finns under virmeluckan. Vid laglastdrift giéller
f6ljande brinsleuppgifter och forbranningshuftsinstillningar:

Brinsle _Brunkolsbriketter
max. tillférselméingd 2,0 kgeller 3 st
Luftspjill - > mmdppen

Forbrinningstid  2,01im,



14. Rumslig uppvirmningskapacitet

Den rumsliga uppviirmningskapacitet motsvarar DIN 18 893 for utrymmen vars

viirmeisolans inte motsvarar en nominell virmeeffekt pa 7,5 kW:

-vid gynnsamma uppvirmningsfrhallanden: -180 m*
-vid mindre gynnsamma uppvirmningsforhallanden: -145 m’
-vid ogynnsamma uppviirmningsforhallanden: -98 m’
For langtidsuppviarmning — med ldngre 4n 8 tim.avbrott - ir den rumsliga
uppvarmningskapaciten

25 % lagre.

15. Tekniska data

Effekt: 7.5 kW

Vikt : 95 kg, med téljsten = 108 kg
Anslutningsdiameter upptill: 150 mm

16. Skorstensanslutning

Data for skorstenens dimensioner (vid nominell virmeeffekt):

Brunkolsbriketter 7"
Avgasmassflode [g/s] 89
Avgastemperatur mittt [°C i avgasroret ] 335
Tryck vid nominell virmeeffekt [mbar]/[Pa] ~ 0.12/12
Tfyck vid 0,8 x nominell virmeeffekt [mbar]/ [Pa_] R

o 010/10

Anvindning av forpackningsmaterial:
Tillverkaren rekommenderar anviindaren:
Polypropylen: Sorteras med motsvarande avfall.

g

_-_6’9_

315
0,12/12 |

0,10/10 |

Trédelar: Sorteras som brénsleavfall eller vid den gemensamma uppsamlingspunkten.

17. Garanti

Var garantitid &r tva ar {or er nya kamin. Som verifikation tjinar képdatum pa fakturan.

Emellertid géller endast garantin om de tekniska riktlinjerna och anvisningarna i denna

bruksanvisning beaktas.

Alla delar som utsiitts for direkt eldning omfattas inte av garantin (t.ex. glasskivor,
eldfast tegel, rostar, titningar osv.). Skador som uppstatt till foljd av felaktig skitsel
eller ej fackmannamiissig anslutning eller fysiskt vild pa kaminen omfattas inte heller

av garantin.

Garantiersiittningen gar till sa att handlaren respektive anmilaren gratis mot

bristfilliga delar far nya delar tillskickade sig. i Gvrigt beslutar vi om

garantiersiittningens art, omfattning och plats enligt skiilig bedémning. I undantagsfall
(om apparaten inte kan repareras genom byte av enskilda reservdelar) genomfirs en
reparation i var kundtjinstverkstads lokaler. leverans till var verkstad sker genom

handlaren/grossisten.



ANDORRA

Declaration of features under Regulation (EU) 305/2011

Prestandadeklaration (EU) 305/2011

no. 0.0P.0.1.- CPR-20.13.07/01

Nr.: F-01-2-018

L. The unique identification code of the product type:
Solid fuel equipment without hot water supply EN 13240:2001/42:2004/4C: 2007

Produkttypens unika identifieringskod:
Kamin eldad med fasta biobrinslen EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Type, series or serial number or other element allowing identification of the construction

producis:
Fireplace sioves for solid fuel type designation ANDORRA, designed for intermitient operation -
classification of the stove: I, according to Table 1 EN 13240/42.

Typ, sats- eller serienummer eller ndgon annan beteckning som méjliggér identifiering av
byggprodukten:

Braskaminer for fast brinslen med beteckning ANDORRA., avsedd for intermittent drift -
klassificering av kaminen: 1, enligt tabell 1 EN 13240/ A2.

Basic technical data of stoves/ Tekniska egenskaper:

Dimensions (mm) Fuel cgmsumption/
Parsd briinsledtging (kg/h) Fluel Operating
Type/Typ power/ e anslutni ——
: Height/ | Length | Depth/ effekt (kW) | Woodived briguettes/ e — skorstens
héjd | /lingd | djup brunkols- drag (Pa)
briketter
ANDORRA | 1100 510 455 7.5 2.3 2,0 150 12

Further information can be found in the catalogue of producer THORMA Vyroba, k.s., SK — Filukovo
Ytterligare information finns i katalogen fran tillverkaren THORMA Vyroba, ks, SK - Filakovo

3. The intended use of the construction product in accordance with the relevant harmonized
technical specification:

Fireplace stoves jor solid fuel type designation ANDORRA, are designed for reheating and heating of
residential areas and banquet halls, The product is intended for intermittent operation - classification
of stoves 1, according to Table 1 EN [3240/42.

Den avsedda anviindningen av byggprodukten i enlighet med den relevanta harmoniserade
tekniska specifikationen:

Braskaminer for fasta bréinsletyper med beteckning ANDORRA, #r utformade for att ateruppvirmning
och uppvérmning av bostadsomraden och bankettsalar. Produkten dr avsedd for intermittent drift -
klassificering av spisar 1, enligt tabell 1 EN 13240/ A2.

1




ANDORRA

4. Name, company, or registered trademark and contact address of the manufacturer:
Namn, foretag eller registrerat varumirke och kontaktadress for tillverkaren:

Company: THORMA Vyroba. k.s.

Registered office: Savol'ska cesta 1. 986 01 Filakovo
Slovak republic

ID: 36030538

Tels +421474511537

Fax: +421474382289

E-mail: sales@thorma.sk

3. The system of assessment and verification of constancy of performance of construction products:
3 (annex V., point 1.4 Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) no. 305/2011 of
the day 9. 3. 2011)

Systemet {5r bedémning och fortlopande kontroll av byggprodukternas prestanda:
3 (bilaga V, punkt 1.4 Férslag till Europaparlamentets och radets (EU) nr. 305/2011 av dagen 9. 3,
2011)

6. Products are covered by a harmonized standard:

EN 13240:2001 /42:2004/AC:2007. assessment under the 3, made by Rhein-Rubr Feuerstétien
Priifstelle, Am Technologiepark 1, D-4530 Essen, notified body has issued a report in 1625 on the
initial examination of type no. RRF- 40 09 1930 of the day 20.04.2009.

Produkter omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13240: 2001/ A2: 2004 / AC: 2007, beddmningen enligt 3, gjordes av Rhein-Ruhr Feuerstitten
Priifstelle, Am Techno 1, D-4530 Essen, har anmlt organ utfirdat en rapport 1625 om den inledande
undersdkningen av typ nummer RRF- 40 09 1930 datum 20.04.2009.

7. Declared features specified in the declaration apply fo all products listed in paragraph 2:

Deklarerade egenskaper som anges i deklarationen giller for alla produkter som anges i punkt
2:

Harmonized technical specification/ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Harmoniserad teknisk specifikation

Main feaiures/ Huvudfunktioner features

Fire safetv/Brandsikerhet

Reaction of fire/ Reaktion av brand Al

Distance from flammable materials/ Avstand till | Minimal distance/M Insta avstand (mm)
brannbart material rear wall/Bakat = 150

side walls/sida = 250

Risk of burning fuel falling/Risk for utfallande Pass/ Godkind
glod




ANDORRA

The entissions/Emissioner

CO[wood/tra=0,08%. brown coal
briquetres/Brunskolsbriketter=0,03%]
CO [wood/tra=1 000 mg/Nm?]
Dust/Partiklar[wood=23 mg/Nm?]

The surface temperature/Yttemperatur Puass/Godkind
Electrical safery/El sikerhet Pass/Godkiind
Clean ability/Rengdrningsmojlighet Pass/Godkéind
Max. operational pressure Pass/Godkiind

Flue gas temperature at rated thermal
oulpui/Rokgastemperatur

T [wood/tré=271°C, brown coal
briguettes/brunkolsbriketter =309°C]

Mechanical resistance (load flue NPD
comnectionj/Mekanisk hallfasthet

Heat output/Vdrme effekt

Nominul owmput/Nominell efTekt 7.5 kW

Space heating performance/uppvirmingseffekt | 7.5 kW

Heat capacity of water Pass/Godkéind

Energy efficiency/verkningsgrad

iDbrood/ved=80,4%, brown coal briquettes/
brunkolsbriketter =73.7%]

8. Product features (of the product) of paragraph I and 2 are consistent with the characteristics

listed in Section 8.

The declaration of features is issued under the sole responsibility of the manyfacturer referred to in

paragraph 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Produktegenskaper (av produkten) i punkt 1 och 2 Gverensstimmer med de egenskaper som

anges i avsnitt 8.

Deklarationen av funktioner utfardas pi eget ansvar for tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat f6r och pd uppdrag av tillverkaren:

Fritz Hartmut Horstmann, director and managing director

(name and position)
Filakovo, 28.06.2013

(venue and issuing date)

WNPD" (No Performance Determined)

THORMA Vireba ks,
Sivolsia cesta

686 01 FILAKOVO




2015 5 THORMA Vyroba k.s. c €
Savolska cesta 1, SK-986 01 Filakovo
EN 13240:2001 and A2:2004

Roomheater fired by solid fuel, Krbové kachle na tuhé palivo,
Kamindfen fiir feste Brennstoffe, Kandallokalyha

Roombheater, Krbové kachle, Kaminofen, Kandallokalyha

Typ ANDORRA - F9489

Production No. 0
Capacity, Heizleistung, tepelny vykon 7.5 kW
Kennnumer der notifizierten Stelle, €. skiSobne 1625
Brandverhalten, Reakcia na ohefy A1l

DoP Nr.: F-01-2-018

Kein Teil des Gerites enthalt gesundheitsschadliches Material

Distance from burnable materials, vzdialenost od horfavych materidlov,
Abstand zu brennbaren Bauteilen, Egheté targyaktol valo tavolsag:

side, na boku, seite, oldalon 25 cm

back, vzadu, hintere, hatul 15cm

front, vpredu, vorne, elél 80 cm

Fuel, palivo, Brennstoffe, tiizelbanyag: Wood, drevo, Holz, fa  Briquets
Middle gas temperature 271°C 309 °C
Middle CO-Emision (- 13% 02) 0.08 % 0.03 %
Efficiency, G€innost, Energieeffizienz, hatékonysag 80.4 % 73.7 %
CO bez auf 13% 02 1000 mg/m3

Staub bez auf 13% 02 23 mg/m3

Prifbericht Nr.; RRF-40091930

Diese Zeitbrandfeuerstatte ist geeignet fiir eine -
Mehrfachbelegung des Scharnsteins. TP

BEDIENUNGSANLEITUNG BEACHTEN !
(NUR ZUGELASSENE BRENNSTOFFE VERWENDEN!| VKF Nr.:25656J




